
 

  Web Control Acqua/Acqua Unità HP05S07W-WEB HP07S08W-WEB HP08S10W-WEB HP10S12W-WEB

 Potenza termica W10/W35 kW 7,5 9,3 10,5 13,8

 COP W10/W35  6,4 6,4 6,3 6,4

 Max. temperatura di mandata °C 65 65 65 65

 Potenza sonora dB(A) 48 48 50 50

 Dimensioni (A x L x P) cm 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52

 Peso kg 125 126 127 150

 Web Control Acqua/Acqua Unità HP12S16W-WEB HP16S18W-WEB HP20S25W-WEB

 Potenza termica W10/W35 kW 16,6 19,9 28,6

 COP W10/W35  6,5 6,4 6,3

 Max. temperatura di mandata °C 65 65 65

 Potenza sonora dB(A) 50 50 52

 Dimensioni (A x L x P) cm 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52

 Peso kg 155 157 175

 Web Control Geotermiche/Acqua Unità HP05S07W-WEB HP07S08W-WEB HP08S10W-WEB HP10S12W-WEB 

 Potenza termica B0/W35 kW 5,9 7,0 7,8 10,2 

 COP B0/W35  4,7 4,9 4,9 4,8

 Max. temperatura di mandata °C 65 65 65 65

 Potenza sonora dB(A) 48 49 49 50

 Dimensioni (A x L x P) cm 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 

 Peso kg 123 125 128 155 

 Web Control Geotermiche/Acqua Unità HP12S16W-WEB HP16S18W-WEB HP20S25W-WEB 

 Potenza termica B0/W35 kW 12,4 15,2 20,5 

 COP B0/W35  4,8 4,8 4,7

 Max. temperatura di mandata °C 65 65 65

 Potenza sonora dB(A) 50 51 52

 Dimensioni (A x L x P) cm 138 x 46 x 52 138 x 46 x 52 138 x 55 x 62 

 Peso kg 155 155 175

Web Control dati tecnici


